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Tragwerksubersicht Decke Uber dem 1. DG

Walmkonstruktion Giebelseite

Anschlisse der Stitzen der Mittelachse

Detail des Polonceau-Tragers

ERK

Sanierung und Umbau einer ehemaligen Exerzierhalle, Potsdam (Brandenburg)

Leistungsumfang
§ 49 HOAI 2009, LPh. 1-5

Daten
BRI: 8.812m>
BGF: 3.185m?

Bauherr
Wittfoth Bau GmbH

Bauzeit
2011

Architekt
van geisten.marfels
architekten

Herstellungskosten
ca. 3.10 Mio. Euro

Planungszeit
05/2011-11/2011

Merkmale
Haus-in-Haus-Konzept
Sanierung Holz-Polonceau-Binder

Entwurf und Tragwerk

Die ehemalige Exerzierhalle mit einer Grundfliche von 21x47m
befindet sich auf dem Geldnde der Roten Kaserne Nord in
waldparkahnlicher Umgebung in Potsdam. Der um 1920 fur
Militdrzwecke errichtete Klinkerbau mit machtigen Sttzen und
Rundbogen verfugt Gber eine augenfillige, die gesamte Breite
des Hauses stltzenfrei Uberspannende, Holzbinderkonstruktion
aus Polonceau-Tragern.

Unter Berticksichtung denkmalpflegerischer Belange erfolgte
die Instandsetzung des Gebaudes und der Umbau zum Wohn-
haus. Der Einbau der Wohneinheiten Uber finf Geschosse er-

folgte durch das Haus-in-Haus-Konzept. Um eine grof3zligigere
Belichtung der Wohnrdume zu gewéhrleisten wurde die Dach-
haut auf der Sudseite grol¥flichig gedffnet und die Dachkon-
struktion freigelegt.

Die unteren Wohneinheiten vom Keller- bis zum 1. Oberge-
schoss wurden in Massivbauweise errichtet. Die beiden Dach-
geschosse wurden innerhalb der Bestandsdachtrégerebenen,
jedoch statisch getrennt davon in Holzbauweise ausgefuhrt.

In den Walmbereichen wurde die Dachkonstruktion abgetra-
gen und unter Berlcksichtigung moglichst stitzenfreier Wohn-
grundrisse als Stahl-Holz-Konstruktion komplett neu erstellt. Die
an die Bestandsbinder angeschlossene Walmkonstruktion sorgt
fur die noétige Stabilitat der Gesamtdachkonstruktion und steift
zusatzlich lokal die Druckgurte der Binder aus.
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