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Einbau einer Passerelle im Bestandsgebdude

Erweiterungsneubau im Hof des Alten Postamts

Sanierung und Neubau Altes Postamt
GruB3dorfstra3e 3, Berlin-Tegel

Auftraggeber
GW Gruf3dorfstralle GmbH
& Co. KG

Architekt
&MICA GmbH

Daten

BGF: 3.532 m2
2.189 m

BRI: 13.781m?
7.436 m*
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Kosten KG300+400
3,52 Mio. Euro (Neubau)
2,52 Mio. EURO (Altbau)

Leistungsumfang
LPH 2-6

Konstr. Brandschutz
Holzfassade

Planungszeit
09/2018 - 10/2020

Bauzeit
01/2020 - 02/2021

Merkmale

Bauen im Bestand, Denkmalschutz
Konstruktiver Brandschutz
Stahlbetonbau, Holzfassade

Entwurf

In Berlin-Tegel wurde das Alte Postamt kernsaniert und im In-
nenhof um einen fiinfgeschossigen Neubau ergénzt. Der unter
Denkmalschutz stehende Altbau an der GruRdorfstral3e besteht
aus zwei unterschiedlichen Gebaudeteilen: Ein Altbau von ca.
1899 mit Erweiterungen 1903 und 1913 und ein Altbau aus dem
Jahr 1921

Das neue Raumprogramm des Ensembles aus Alt- und Neubau
beinhaltet Einzelblros und offene Coworking-Bereiche. In der
friiheren Schalterhalle des Altbaus entstanden durch den Einbau
einer Passerelle aus Stahl zusatzliche Fldchen und eine beson-

dere Raumqualitét. Eine besondere Herausforderung stellte der
Umbau des Dachgeschosses dar: Das alte Tragwerk wies neben
lokalen Schadigungen durch Feuchtigkeit und Schadlingsbe-
fall grundsatzliche konstruktive Mangel auf und wurde ausge-
tauscht, wahrend die denkmalgeschitzte Dachhiille bestehen
blieb.

Fir den Neubau wurde eine hohe bauliche Nutzung gewiinscht.
Die Herausforderung bestand darin, das verhéltnismaRig groRe
Volumen so zu proportionieren, dass keine Enge im Hof ent-
steht. Dies gelingt durch eine leicht asymmetrische Form mit
Auskragungen Uber dem Erdgeschoss. Unterschiedlich grofle
Fensteroffnungen sorgen fiir abwechslungsreiche Fassaden und
starken die individuelle Erscheinung des Baukorpers. Besonderes
Markenzeichen des Neubaus ist dessen elegante Gebdudehdille
aus tiefschwarzem Larchenholz, das durch Abflammen haltbar
und widerstandsfahig gemacht wurde.
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