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EiSat GmbH / Eisenloffel . Sattler + Partner

Beratende Ingenieure fiir Bauwesen

Innenansicht Aulenansicht

Isometrie

Verformung

Hermannstrafle

Neubau Biirogebaude

Auftraggeber
Evangelischer Friedhofsver-
band Berlin Stadtmitte

Architekt
CKRS Architektengesell-
schaft mbH

Daten

BGF: 2.678 m?
BRI: 9.913 m?
NF: 2.312m?

Herstellungskosten
ca. 3,1 Mio. Euro

Merkmale
Neubau
Holzfassade

Leistungsumfang

§ 51 HOAI 2013, Lph. 1-6
Brandschutz-NW

EnEV Warmeschutz-NW

Entwurf und Tragwerk

Auf dem Geldnde des Neuen Luisenstddtischen Friedhofs und
dem Friedhof der St. Thomas Gemeinde in Berlin-Neukdlin ent-
stand ein neues Blrogebdude mit einem hohen Maf3 an Funkti-
onalitdt und raumlicher Qualitat.

Ein Sockelgeschoss beherbergt alle offentlichen Funktionen,
darunter auch den Eingangsbereich fur den Publikumsverkehr
und die Trauerbegleitung mit Offnung zur Parklandschaft des
Friedhofs. Gewerbe- und zukunftige Erweiterungsflachen ori-
entieren sich publikumswirksam zum Vorplatz an der Hermann-
stralBe. Dartiber befinden sich die zwei solitdren Holzkuben mit

Bauzeit
2018-2019

Planungszeit
2017-2018

den Burordumen der evangelischen Friedhofsverwaltung und
der STATTBAU. Eine Dachterrasse steht im Sommer ebenfalls zur
Verfiigung

Die Gebdude besitzen einen tragenden und aussteifenden Kern
als Betonmassivkonstruktion und eine hochwarmeddmmende,
nicht tragende Hille. Die Hulle besteht aus einem Wechselspiel
zwischen Holzrahmenbauweise und Holz-Glaselementen.

Die Holzrahmenwande werden mit einer hinterlifteten, dau-
erhaft impragnierten Holzfassade verkleidet. Dieses Konstrukti-
onsprinzip begulnstigt eine hoch wirtschaftliche Bauweise und
zugleich eine Ausnutzung der optimalen Eigenschaften der Bau-
stoffe Stahlbeton und Holz.

Hlle und Rohbau werden durch Vorfertigung nahezu zeitgleich
fertiggestellt und wetterfest geschlossen. Der innere Ausbau er-
folgt in marktublichen Trockenbausystemen in Verbindung mit
verglasten Burotrennwanden.
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