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Beratende Ingenieure fiir Bauwesen

Schalplan der Obergeschossdecke

Blick durch die Zweifeldhalle

Zuschauertriblne auf der Galerie
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Rohbau mit Brettschichtholzbindern und Tribtine
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Skizze Auflagerdetail

HGB

Neubau einer Zweifeld-Mehrzweckhalle in Griinheide / OT Hangelsberg, Brandenburg

Leistungsumfang

§ 64 HOAI 2002, LPh. 1-6
§ 78 HOAI 2002, LPh. 1-4
zzgl. Nachweis EnEV 2009

Daten

BRI 15.715 m?
BGF 2.185 m?
HNF 1.450 m?

Bauherr
Gemeinde Grunheide (Mark)

Bauzeit
05/2011-12/2012

Architekt
Numrich Albrecht Klumpp
Ges. von Architekten mbH

Herstellungskosten
3,83 Mio. Euro

Planungszeit
06/2009 - 11/2011

Merkmale

Sportbau
Ingenieur-Holzbau
Stahlbeton-Massivbau

Entwurf und Tragwerk

Die 2012 fertiggestellte Mehrzweckhalle im Brandenburgischen
Hangelsberg ist eine Zweifeldsporthalle mit direkt angeschlos-
senem Zuschauerbereich und Seminarrdumen.

Die ldngsseitig von Ost nach West ausgerichtete, 46,0 x 40,0 m
groBe Halle bietet neben den Spielfeldern Platz firr Kraftgerate-
und Fitnessrdume und einen grofzigigen, vielseitig nutzbaren,
Raum mit Catering-Moglichkeit. Diese Funktionsraume liegen
wie die Umkleiden und das Foyer parallel zur Bahnhofstralle
in dem zweigeschossigen, mit der Halle verflochtetem Stahl-
beton-Massivbau. Direkt Gber den Funktionsrdumen, auf der

Galerie-Ebene, sind die Sitzreihen der Tribline angeordnet. Sie
bietet 199 Zuschauern freie Sicht in die Halle. Aus gleicherma-
Ben statisch-konstruktiven und gestalterischen Griinden wurde
die freie Spannweite der Dachdecke von ca. 27 m in zwei Materi-
alien und Bauweisen unterteilt. Brettschichtholzbinder spannen
als Einfeldbalken von der HallenauBenwand bis zum Zuschau-
erbereich. Daran anschliefend tragt die massive Dachdecke
Uber Plattenbalken, die Uber etwa drei Meter von den hinter
der Tribline angeordneten Stiitzen auskragen. Durch das da-
raus entstehende ,Gerbersystem” aus den Materialien Holz und
Beton konnten die Dimensionen reduziert und die Realisierung
vereinfacht werden. Gleichzeitig werden der Hallenbereich und
die Tribtine formal und funktional klar ablesbar. Besonders auf-
fallig ist der obere Teil der Fassade aus unregelmafig gefaltetem
Aluminiumblech, das ein rhythmisches Wechselspiel aus Licht
und Schatten ergibt.
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