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EiSat GmbH / Eisenloffel . Sattler + Partner

Beratende Ingenieure fiir Bauwesen
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Konstruktionsprinzip in der Draufsicht

Baustellen
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der Briicke Uber dem Schwanenteich (li.) und der Briicke an der Wissenschaftsachse (re.)

Querschnitte: Briicke Uber den Schwanenteich und Brlicke an der Wissenschaftsachse

LGS

Neubau zweier FuBgéngerbriicken fiir die Landesgartenschau 2014 in Gieen / Hessen

Briicke tiber den Schwanenteich / Briicke an der Wissenschaftsachse

Bauherr
LGS Gief3en 2014 GmbH /
Magistrat der Stadt GieBen

Architekt / Landsch.arch.
Kolb Ripke Architekten
Planungsgesellschaft mbH
mit Geskes + Hack
Landschaftsarchitekten

Daten
Spannweiten 50m und 38m
Breite 3,Tm + 4,0m

Herstellungskosten
0.39 Mio. Euro

Leistungsumfang
Wettbewerbsentwurf
§ 49 HOAI 2009, Lph 1-6

Planungszeit
2011-2012

1. Preis im eingeladenen
Realisierungswettbewerb
2011

Bauzeit
2012

Merkmale
Spannbetonbriicke bzw.
Stahlbeton-Fertigteil-Briicke

Entwurf und Tragwerk

Die Universitatsstadt GieBen wird im Jahr 2014 die 5. Landes-
gartenschau in Hessen, auf dem Geldnde der Wieseckaue, aus-
richten. Der Siegerentwurf des landschaftsarchitektonischen
Wettbewerbs sieht zwei Ful3- und Radwegebricken zur stad-
tebaulichen Vernetzung des Areals der Landesgartenschau mit
der Stadt vor. Die geplante Wissenschaftsachse wird durch das
eine Brickenbauwerk fortgefiihrt, das andere ersetzt die provi-
sorische Querung des Schwanenteichs durch ein gestalterisch
durchgédngiges Brickenbauwerk. Ausgehend vom Leitgedan-
ken ein Bauwerk entstehen zu lassen, das sich in seiner gestalte-

rischen Prasenz zurticknimmt, wurden architektonische Gesten,
sowie Tragwerk und Konstruktion auf ein Minimum reduziert.
Die Briicken werden jeweils in vier Felder mit gleicher Stltzweite
unterteilt. Die Gehwegplatte wird in Spannbeton ausgefuhrt um
die Bauhdhe soweit wie moglich zu reduzieren. Betonfertigteile
werden seitlich zur Herstellung einer geraden und filigranen An-
sichtskante eingesetzt. Der vertikal gegliederte Handlauf wird in
die Fertigteile einbetoniert. Aufgelagert wird die Briicke auf drei
Pfeilerscheiben. Der tragende Querschnitt des Uberbaus besteht
aus einer massiven Platte von mindestens 32cm Bauhohe. Der
Mittelbereich hat eine tragende Breite von 2,00m. Dariiber hi-
naus werden auskragende Beton-Fertigteile mit dem tragenden
Uberbau monolithisch, aber in Langsrichtung nicht tragend ge-
fugt. Um den Uberbau mit der gewiinschten Schlankheit aus-
zubilden werden die Spannweiten optimiert und der Uberbau
vorgespannt.
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